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SPARRNING FOR ANVANDNING AV ES

ENDAST 1:ans VAXEL (Shimanos 3vxl vridreglage) &
SKEPPSHULT

y

Bortplockning av vridreglage och sparrning av véxel.

Vill du plocka bort vridreglaget och sparra véaxeln pa ettans vaxel?

1. Plocka av boxen som sitter vid navet.

2. Tag ut pinnen ur navet.

3. Skruva pa en kupolmutter (artikelnummer 8500-3071-01)

4. Nu ar cykeln sparrad pa ettans vaxel och du kan ta bort reglage och wire
fran styret.

For vidare information kontakta Skeppshultcykeln.

SKEPPSHULTCYKELN AB 33393 SKEPPSHULT
TELEFON 0371-36800 TELEFAX 0371-36027 WWW.SKEPPSHULT.SE 1
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SPARRNING FOR ANVANDNING AV Eg
2:ans eller 3:ans VAXEL (Shimanos 3vxl vridreglage) L
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SKEPPSHULT

mutter som distans

Bortplockning av vridreglage och spérrning av vaxel.

Vill du plocka bort vridreglaget och sparra vaxeln pa 2:ans eller 3:ans vaxel?

1. Plocka av boxen som sitter vid navet.

2a  Skruva pa en mutter som distans med vaxelpinnen kvar i navet
(artikelnummer 8500-3104-01)

2b  Montera dit tva brickor pa axeln som distans med véaxelpinnen kvar i
navet (artikelnummer 01283).

3. Skruva pa en kupolmutter (artikelnummer 8500-3071-01)

4a Nu arcykeln sparrad pa tvaans vaxel och du kan ta bort reglage och wire
fran styret.

4b  Nu arcykeln sparrad pa treans vaxel och du kan ta bort reglage och wire
fran styret.

For vidare information kontakta Skeppshultcykeln.

SKEPPSHULTCYKELN AB 33393 SKEPPSHULT
TELEFON 0371-36800 TELEFAX 0371-36027 WWW.SKEPPSHULT.SE 2



